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Prehľad nameraných imisných koncentrácií  

 

SO2  

(ug/m3) 
NO2  

(ug/m3) 
Prach - PM10 

(ug/m3) 
CO  

(mg/m3) 
THC 

(mg/m3) 

Stanica 
Mesačný 
priemer 

MAX  
1 hod 

Mesačný 
priemer 

MAX  
1 hod 

Mesačný 
priemer 

MAX  1 
hod 

Mesačný 
priemer 

MAX  
1 hod 

Mesačný 
priemer 

MAX  
1 hod 

Podunajské 
Biskupice 

3,28 15,00 16,45 55,96 18,56 67,76 0,31 0,73 1,46 2,06 

Vysvetlivky:   
SO2 - oxid siričitý, NO2 - oxidy dusičitý, PM10 - prach, CO - oxid uhoľnatý, THC - suma uhľovodíkov   
Max 1 hod - maximálna 1 hodinová koncentrácia v mesiaci                   
 
 
Limitné hodnoty pre všetky znečisťujúce látky boli dodržané. 
 

Graf: Veterná ružica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevládal SSZ vietor (21,02%). Smer vetra na mestskú časť Podunajské Biskupice t.j. JZ až ZJZ smer sa 
vyskytoval v 9,03%. 
 

 

 

 

AIMS 4
Petržalka

AIMS 2
P. Biskupice

AIMS 3
Slovnaft

AIMS 1
Rovinka

SLOVNAFT

AIMS = Automatická imisná monitorovacia stanica


